


1 Einleitung

2 Schnittstellen

2.1 Übersicht

2.1.1 Basisboard:

2.1.2 CPU Modul

2.2 Detaillierte Stecker- / Signalbeschreibung

2.2.1 Spannungsversorgung Ą Xs100 [+12V DC]

2.2.2 Debugschnittstellen Ą Xs101[JTAG/COP], Xs102 [PIC]

2.2.3 Mini PCI Express Card Ą Xg100, Xg102

2.2.4 Gigabit Ethernet Ą Xe100

2.2.5 Serielle Schnittstellen Ą Xr100 [COM2], Xr101 [COM1]

2.2.6 USB Host Schnittstellen Ą Xh200, Xh201

2.2.7 Erweiterungsstecker Ą Xm100

2.2.8 CPU Modulschnittstelle Ą Xx100

3 Bestückungsoptionen / Konfiguration

3.1 Auswahl Bootlocation

3.2 Reset Configuration Word

3.2.1 RCWLR

3.2.2 RCWHR

4 Funktionelle Beschreibung

4.1 Übersicht

4.2 Kurzbeschreibung der Funktionsblöcke

4.2.1 System Supervisor / Powersupply

4.2.2 CPU MPC8314

4.2.3 Speicher

4.2.4 I2C

4.2.5 Serielle Schnittstellen

4.2.6 Ethernet Schnittstelle

4.2.7 USB Host Schnittstellen

4.2.8 PCIe Mini Card Schnittstelle

4.2.9 Erweiterungsschnittstelle

5 Inbetriebnahme / Bootloader

5.1 Bootablauf Reset / Power Up

5.2 Memory Map

5.3 Wie wird der Bootloader geflashed

5.3.1 Aus laufendem U-Boot

5.3.2 Mit BDI

5.4 Was wird von U-Boot unterstützt

5.4.1 Konsole

5.4.2 Setzen von Umgebungs-Variablen

5.4.3 Lesen von Daten über Ethernet (TFTP, DHCP)

5.4.4 Lesen (Page), Schreiben (Page) und Löschen (Block) von Daten aus NAND Flash

5.4.5 Lesen, Schreiben von Daten aus I
2
C EEPROM

5.4.6 Booten eines uImages

A Anhang

A.1 Referenzen

A.2 Versionen

A.3 Dokumentenkontrolle





 





 

 

 
















































